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(54) Title: USE OF POLYMER MOLDING COMPOUNDS TO PRODUCE PARTIAL COLOR CHANGE USING LASER ENERGY 
TO GENERATE HIGH^NTRAST OPTICAL INFORMATTCM^J 

(54) Bezeidunmg: VERWENDUNG VON POLYMERFORMMASSEN 2m PARTIHXEN FARBLICHEN VERAN^ 

LASERENERGIE ZUR ERZEUGUNG VON OFITSCHEN INFORMATIONEN MIT HOHEN KONTRASTEN 

(57) Abstract 

The invention pertains to the use of polymer molding compounds composed of iwlymers selected from die group of polyamides, 
polyolefins, /^S-type graft polymer, polyaciylales, pc^ymediaciylates or a mixture of polycarbonate. ABS-type graft polymer and optionally 
copolymer, caxbon black, icinfoicmg materials, elastmer modifier, flame-protection additives and processing additives, to produce light or 
gray mariongs on a daik background using laser inscription, in particular to genmte hi^-contrast optical infomiation, for example letleis 
numbers, patterns and/or pictures, etc. ' 

(57) Zusammenfossung 

Die Erfindung betrifft die Verwendung von Polymerformmassen aus Polymer, ausgcwSWt aus der Gruppe der Polyamide. Poiyolefine 
PfTq)fpolymensat vom ABS-Typ, Polyaaylate, Polymediaoylate odw cinta- Mischung aus Pdycaibonat. Pfropfootymerisat vom ABS-Typ 
wjwie gegebcnenfalls Cqwlymcrisat, Russ, VerstSikungsstoffe. Elastomcrniodifikator. Flammscfautzadditive und Vcraibeitungsadditiven isr 
Eizeugung von heUen oder grauen Zeicfaen auf dunklem Hmteigrund minels Laserteschrifiuiig. insbesondeie zur Erzcugungvon optiscfaen 
fiifonnationen, z.B. Buchstaben, Zahlcn, Mustem und/oder BiWem usw. mit hohen Kontrasten. 
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VERUENDUNG VON POLYMERFOI»WASSEN ZUR PARTIELLEN FARBLICHEN 
VERANDERUNG DURCH LASERENERGIE ZUR ERZEUGUNG VON 
OPTISCHEN IHFOHMATIONEN MIT HOHEN KONTRASTEN 



Die Erfindung betrifft die Venvendung von Polymerfonnmassen zur partieiien 
farblichen Veranderang durcli Laserenergie, insbesoadere zur Eizeugung von 
optischen Informationen, z^. Buclistaben, Zahlen, Mustem und/oder Bildem usw. 
mit sehr guten Kontrasten. 

Die Aufbringung von Mustera, Buchstaben, Zahlen und/oder Bildem mittels Laser- 
strahlenschreiber zur Kennzeichnung und Dekoration von Formteiien aus 
Kunststoffen gewinnt in zunehmendem MaQe an Bedeutung. Neben der Wirt- 
schaftiichkeit gegenuber herkommlichen Beschiiftungsverfahren bietet die Laserbe- 
schriftung hohe Flexibilitat hinsichtiich Sbhriftart, Schriftgrofle und Sdiriftdesign, 
unabhangig von der LotgroBe. Das Marideren von elektrischen/elektronischen 
Bauelementen, Tastenkappen, GehSusen und Ausweiskarten ist eine klassische An- 
wendung fur Laserbeschriftung. 

Folgende Moglichkeiten zur Kennzeichnung von Kunststoffen mittels Laserbe- 
schriftung sind bekannt. 

20 1 . Dunkle Zeichen auf hellem Hintergmnd 

Eine Polymermatrix wird mit hellen Farbemitteln - Pigmenten oder Farb- 
stoffen - eingeferbt. Bei der Laserbeschriftung wird durch Absorption der 
Laserenergie die Polymenmatrix/das Farbemittel partiell carbonisiert. Dabei 
entsteht eine dunkle Verfarbung der hellen Polymermatrix. Dieses Ver- 
halten ist auf Polymere, die zum Cari)onisieren neigen, beschrankt. 



15 



25 



30 



Die hierdurch erreichbaren Kontrastverhaltnisse reichen fur viele Hnsatz- 
gebiete nicht aus. Die Zugabe von Farbemitteln, die durch Absorption der 
Laserenergie ihre Farbe andera, wird in EP-A 0 190 997 beschrieben. So 
wird Z.B. Polybutylenterephthalat mit Eisenoxid rot gefarbt. Bei der 
Laserbeschriftung entstehen dunkle Zeichen auf rotem Hintergnmd. Das 
Kontrastverfialtnis hat sidi als nicht ausreichend erwiesM. 
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2. HelleZdchenauf dunklemlfiiitergrund 

Fur diese Art der Beschriftung haben sich Polymere. Farbemitte! oder 
Additive, die durch Absorption der Laserenergie zum Schaumen neigen, 
bewahrt Durch das Aufschaumen entstehen helle Schriften auf dunklem 
Untergrund. Die errdchbaren Kontrastverhaltnisse sind fiir viele Einsatz- 
gebiete nicht ausreichend. 

Die vorUegende Erfindung betriffi Polymerfbnnmassen, die bei Absorption 
der Laserenergie helle Zeichen auf dunklem Kntergrund mit sehr hohem 
Kontrastverhaltnis ergeboi. 

Oberraschend wurde gefunden, daB durch die Venvendung von sehr fein 
verteiltem RuB in der Polymemiatrix helle Zeichen auf dunklem 
Hintergrund durch Absorption der Laserenergie erreicht werden k5nnen. 
Durch Veranderung der Laserenergie konnen verschiedene Graustufen 
erfaalten werden. 

Gegenstand der Erfindung ist die Venvendung von Polymeiformmassen bestehend 



aus: 



A) 99,97 bis 50. vorzugsweise 99,97 bis 70 Gew.-Teile Polymer, ausgewahlt 
aus der Gruppe der Polyamide, Polyolefine. Pfropfpolymerisat vom 
ABS-Typ. Polyacrylate, Polymethacrylate oder einer Mischung aus 
Polycarbonat, Pfropfpolymerisat vom ABS-Typ sowie gegebenenfalls 
Copolymerisat, 

B) 0,03 bis 0.5, vorzugsweise 0,03 bis 0,3 Gew.-Teile RuO, 

C) 0 bis 50 Gew.-Teile Verstarkungsstoffe, 

D) 0 bis 20 Gew.-Teile Elastomermodifikator, 

E) 0 bis 55 Gew.-Teile Flammschutzadditive und 

F) 0 bis 2 Gew.-Teile Verarbeitungsadditiven 

zur Enzeugung von hellen oder grauen Zeichen auf dunklem Hintergrund mittels 
Laserstrahlenschreiber. 

En weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Venvendung der gefarbten Poly- 
mere zur Herstellung von Foimg^enstanden. die mittels Lasers^enschreiber 
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beschriftet, gekennzeichnet oder mit bUdlichen DanrteUungen versehen werden 



konnen. 



Die HersteUung der erfindungsgemaC verwendeten Polymerfonnmassen kann auf 
faanddsublichen Einwcllen- und Zweiwellenextrudem erfolgen. Die Dosierung des 
RuBes erfolgt als Farbkonzentrat. Zur Herstellung der Formteile konnen 
handelsubhche Sprit^eBmaschinen vemendet werden. 

ErfmdungsgemaB geeignete, thennoplastische Polyamide sind im allgemdnen ali- 
phatische Polyamide oder Polyamide mit iiberwiegend aliphatischem Aoteil 
Bevorzugt sind Polyamid 6 oder Polyamid 66 oder Copolyamide von Polyamid 6 
mit Diammen (bevorzugt C.-C.^-. insbesondere C.-C^-Alkylendiaminen) und Di- 
carbonsauren (bevorzugt C.-C,^-. insbesondere C^-Cg-Alkylendicarbonsauren) oder 
Polyamid 66 mit einem Comonomerenanteil von hechstens 20 Gew.-%. . 

ErfindungsgemaCe Polyolefme sind Polymere von aliphatischen ungesittigten Koh- 
lenwasserstoffen, wie beispielsweise Ethylen, Propylen, Butylen oder Isobutylen. 
die nach ublichen Verfahren, 2.B. Radikalpolymerisation, erhalten werden und 
mittlere Ge^vichtsmittel-Molekulargewichte (gemessen nach gelchromatogr^- 
phischen Methoden) zwischen 5 000 und 3 000 000 haben. Es ist sowohl Hoch- 
druckpolyolefin als auch Niederdruckpolyoiefm brauchbar. Die ungesattigten 
Kohlenwasserstoffe kSnnen auch mit anderen Vinylmonomeren wie 2.B Vinyl- 
acetat, Acrylsaure oder AcrylsSureester in bekannter Weise copolymerisiert sein 
wobe. der Anteil an Vinylmonomeren maximal 30 Gew.-%, vorzugsweise bis 
25 Gew.-% betragt. Bevorzugt sind Polyethylen und Polypropylen. 

Als Polymere von Alkylestera der (Meth)aciyisaure werden vorzuesweise solche 
ernes C,-C,8-Alkylesters der (Meth)acrylsaure eingesetzt. 

Als Ester der Acrylsaure werden im allgemeinen die CpCjg-Alkylester wrie Me- 
thyl-, Ethyl-, n-Propyl-, i-Propyl-, n-Butyl-, i-Butyl-. sek-Butyl-, tert-Butyl- 
Pentyl-, Hexyl-. Heptyl-, Octyl-, 2-Ethylhexyl-, Nonyl-. Decyl-. Lauiyl- oder 
Stearylacrylat, bevorzugt Methylacrylat, n-Butylacrylat und 2-Ethylhexylacrylat. 
sowie Mischungen dieser Monomeren. eingesetzt. 

Als Ester der Methaciylsaure werden im allgemeinen die C,-C,3-Alkylester wie 
Methyl-. Ethyl-, n-Propyl-. i-Propyl-. n-Butyl-, i-Butyl-. sek.-Butyl.. tert-Butyl-, 
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Pentyl, Hexyl, Heptyl-, Octyl, 2-Ethylhexyl, NonyL, Decyl, 1^1- oder 
Steao^Iacrylat, bevorzugt Methylmethacrylat. sowie Mischungen dieser Monameren 

eingesetzt. 

Erfindungsgemafi geeignete, thennoplastische, aromatische Polycarbonate in M- 
«d,ung nut Wropfpolymerisat und gegebenenMs Copolymerisat sind solche auf 
Basis der Diphenole der Fomel I 

rt-t^L'^^r""" Wycloallcy- 

Geeignete Diphenole der Formel (1) sind beispielsweise Hydrochinon, Resorcin, 
4.4-D.hydroxydiphenyl, 2.2-Bis-(4-hydroxyphenyl)-propan, 2.4-Bis-(4-hydroxyphe- 
nyl)-2-methylbutan oder l,l-Bis-(4.hydroxyphenyl)-cyciohocan. 

Bevorzugte Diphenole der Fonnel (I) sind 2,2-Bis-(4-hydroxyphenyl)-propan und 
l,l-Bis-(4-hydroxyphenyl).qrclohecan. 

Die Diphenole der Fonnel (1) sind entweder literaturbekannt oder nach literaturbe- 
kanntem Verfahren herstellbar. 

Die Herstellung der erfindungsgemaO geeigneten Polycarbonate ist literaturbekannt 
und kann beispielsweise mit Phosgen nach dem Phasengrenzflachenverfahren oder 
mit Phosgen nach den Verfahren in homogener Phase (dem sogenannten Pyridin- 
verfahren) erfolgen, wobei das jeweils einzustellende Molekulargewicht in bekann- 
ter Weise durch eine entsprechende Menge an bekannten Kettenabbrechem erzielt 
wird. Gee.gnete Kettenabbrecher sind beispielsweise Monophenole wie Phenol 
selbst, p-Kresol. p-tert.-Butylphenol und p-Isooctylphenol. 

Die erfindungsgemafi geeigneten Polycarbonate haben mitdere Gewichtsmolekular- 
gewichte (KC gmessen beispielsweise durch Ultrazentrifugation oder durch Streu- 
hchtmessung) von 10 000 bis 200 000, voraigsweise von 20 000 bis 80 000 
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Die erfmdungsgemaB geeigneten Polycarbonate sind sowohl Homopolycarbonate 
als auch Copolycarbonate. 

Die erfindungsgemafi geeigneten Polycarbonate konnen in bekannter Wdse ver- 
zweigt sein. und zwar vorzugsweise durch den Hnbau von 0.05 bis 2 0 mol-% 
bezogen auf die Summe der eingeseteten Diphenole. ,an drd- oder mehr als drei- 
fiinktionellen Verbindungen, beispidsweise solchen, mit drei oder mehr als drei 
pbenolisdien OH-Gnippen. 

Als Pfropfpolymerisate vom ABS-Typ allein oder in Mischung mit Polycaibonat 
kommen infrage: 

Pfropfpolymerisate einer Mischung aus 

K.1.1 50 bis 95. vorzugsweise 60 bis 90.. Gew.-Teilen Slyrol, a-Methylstyrol, 
halogen- oder methylkerasubstituiertem Styrol. CpCg-Alkylmethaciylat,' 
insbesondere Methylmethaciylat, C.-Cg-Alkylacrylat, insbesondere Meth- 
acrylat. oder Mischungen dieser Verbindungen und 

K.1.2 5 bis 50. vorzugsweise 10 bis 40. Gew.-Teilen Acrylnitril, Methacrylnitril 
Ci-Cg-Alkylmethacrylaten, insbesondere Methylmethacrylat, CpCg-Alkyl- 
acrylat, insbesondere Methacrylat, Maleinsaureanhydrid, C,-C4-alkyl- bzw. 
phenyl-N-substituierte Maieinimide oder Mischungen dieser Verbindungen 
auf 

K.2 5 bis 95, vorzugsweise 20 bis 70, Gew.-Teilen Polymerisat auf Dien-Basis 
mit dner Glasubergangstemperatur unter -10°C. 

Bevorzugte Pfropfgrundlagen sind Polybutadiene, Butadien/Styrol-Copolymerisate 
und Acrylatkautschuke. Die Pfropfgrundlage ist tdlchenformig und hat in der 
Regel einen mitderen Teilchendurchmesser (d^o) von 0,05 bis 5 ^m, vorzugsweise 
0.1 bis 0,8 \im. 

Die Pfropfgrundlage kann neben Butadien bis zu 50 Gew.-% Reste anderer 
ethylenisdi ungesattigter Monomeren. wie Slyrol. Acrylnitril. Ester der Acryl- oder 
Methacrylsaure mit 1 bis 4 C-Atomen in der Alkoholkomponente (wie 
Methylaciylat, Ethylacrylat, Methylmethacrylat. Ethylmethacrylat). Vinylester 
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und/oder Vinylether enthalten. Die bevorzugte Pfiropfgnmdiage besteht aus mnem 
Polybutadiea. 

Bevorzugte Pfropfpolymerisate sind z.B. mit Styrol und/oder Acrylnitril und/oder 
(Meth-)Aciylsaurealkylestem gepfropfte Gnindlagen K.2 wie • Polybutadiene, 
Butadien/Styrol-Copolymerisate, d-L Copolymerisaie der in der DBOS 1 694 173 
(= US-PS 3 564 077) beschriebenen Ait; mit Acryl- oder Methacrylsaurealkyl- 
estera, Vinylacetat, Acrylnitril, Styrol und/oder Alkylstyrolen gepfropfte 
Polybutadiene, Butadien/Styrol- oder Butadien/Acrylnitril-Copolymerisate. Polyiso- 
butene oder Polyisoprene, wie sie z.B. in der DE-OS 2 348 377 (= US-PS 
3 919 353) beschrieben sind. 

Da bei der Pfropfreaktion die Pfropfinonomeren bekanndich nicht unbedingt voll- 
standig auf die Pfropfgnindlage aufgepfropft weiden, werden etfindungsgemSB 
unter Pfropfpolymerisaten audi soldie Produkte vCTstanden, die dureh Polymeri- 
sation der Pfropfmonomere in Gegenwart der Pfropfgnindlage gewonnen werden. 

Die mittlere TeilchengroBe djo ist der Durchmesser, oberhalb und unterhalb dessen 
jewdls 50 Gew.-% der Teilchen liegen. Er kann mittels Ultrazentrifugenmessung 
(W. Scholtan, H. Lange, KoUoid, Z. und Z. Polymere 250 (1972). 782-796) 
bestimmt werden. 

Bei einer Mischung aus Polycarbonat, Pftopfpolymerisat vom ABS-Typ und gege- 
benenfalls Copolymerisat werden vorzugsweise 50 bis 96,5, insbesondere 60 bis 
96 Gew.-Teile Polycarbonat, bis zu 25 Gew.-Teilen, insbesondere 3 bis 15 
Gew.-Teile Pfropfpolymerisat vom ABS-Typ und gegebenenfalls bis zu 40 
Gew.-TeUen, insbesondere bis zu 20 Gew.-Teile Copolymerisat aus 

50 bis 95 Gew.-% Styrol, a-Methylstyrol, ^ kemsubstituiertera Styrol. Methyl- 
methaciylat oder Nfischung daraus, und 

50 bis 5 Gew.-% (Medi)AciyInitril, Methylmethacrylat oder Mischungen daiaus 
eingesetzt. 



wo 97/01446 



PCT/EP96/025S1 



7- 



AJs RuB B) der erfmdungsgemaB verwendeten Fonnmassen eignen sich sehr fein 
verteilte Rufie. Der RuB kann als reiner Riifi (Teilchengrofle 13 bis 20 nm), in 
Perienfonnen oder als Konzentrat wie z£. in Microlen Schwaiz B® der Fa. Ciba 
Gagy (Basel), eingesetzt werden. 

Als Verstarkung C) der erfindungsgemaB verwendeten Fonnmassen werden bis zu 
50 Gew.-% handelsubliche Glasfasem und/oder Mineralfasem und/oder minera- 
lische Fullstoffe wie Kaolin, Wollastonit. Talkum odef Kreide verwendet. 

Als Hastomennodifikator D) gemaB dieser Erfindung werden bis zu 20 Gew..% 
handdsQbliche EP(D)M-Kautschuke, Pfropfkaiitschuke auf Basis Butadien Styrol 
Acrylnitiil (s. o.), Aciylatkautschuke, Polyurethane oder EVA.Copolymere mit 
Oder ohne funktionelle Kopplungsgruppen verwendet. 

Als Flammschutzadditive E) werden bis zu 55 Gew.-% handelsubliche organische 
Veitindungen oder Halogenverbindungen mit Synergisten oder handelsubliche 
organische StickstofiFverbindungen oder organisch/anorganische Phosphorverbin- 
dungen verwendet (z.B. EP-A 345 522, DEOS 43 28 656). Auch mineralische 
Flammschutzadditive wie Mg-Hydroxid oder Ca-Mg-Carbonat-Hydrat konnen 
eingesetzt werden. 

Die Verarbeitungsadditive E) bestehen aus bis zu 2 Gew.-% handelsublichen 
Gleitmitteln, Stabilisatoren, Entformungsmitteln und Nukleierungsmitteln. 

Als Energiequellen konnen handelsubliche Lasersysteme, bevorzugt Nd-YAG-Fest- 
korper. verwendet werden. Die Wdlenlange kann zwischen 193 nm und 
10600 nm, bevorzugt 1064 nm, liegen. 

Die erfindungsgemaB verwendeten Fonnmassen kSnnen zur Aufbringung von 
optischen Infonnationen in Fonn von Mustem, Graphiken, Zahlen, Buchstaben, 
Schriftzeichen, Bildern (z.B. Passbildern, Portraits, Fotos) usw. raittels 
Laserenergie, z.B. durch Laserstrahlenschreiber eingesetzt werden. 

So konnen z.B. fotographische Abbildungen auf die erfindungsgemaB verwendeten 
Fonnmassen Obertragen werden. 
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BeisDide 

Folgende Produkte wurden in den Baspiden verwendet: 
Polyamid 6 = Durethan B 3 1 SK* der Bayer AG 

Polyamid 6 glasfaserverstarkt (30 %) = Durethan BKV 30 H» der Bayer AG 
Polyamid 6 glasfaserverstSrfct (30 %) schlagzahmod. = Durethan BKV 130* der 
Bayer AG 

Polyamid 6 glasfaserverstarkt (30 %) mit reduzierter Wasseraufeafame = Durethan 
RM KU 2-2501® der Bayer AG 

Polyamid 6 giasfaser- und glaskugdverstfirkt - Durethan BG 30 X® der Bayer AG 

TeUaromat Polyamid = Durethan T 40* der Baya- AG ' 

ABS = Novodur P2H® der Bayer AG 

ABS + Polycarbonat flammgeschutzt = Bayblend FR 90® 

PMMA = Plexiglas 7N® der Fa. Rohm GmbH Dannstadt 

RuB Microlen Schwarz B®/Ciba Geigy 

Die Faibstoffe wurden mit dem Granulat vorgemischt und uber einen Zweiwellen- 
schneckenkneter extnidiert mid gramiliert Das erhaltene Granulat wurde auf einer 
Arburg-SpritzgieBmaschine zu Flatten verspritzt und mit einem FOBALLAS 
ND-YAG-Laser beschriftet. 

Je nach Intensitat der Laserstrahlenenergie werden weifie oder graue Zeichen auf 
schwarzem Hintergrund erzeugt. Alle Schriftzeichen und Symboie zeichnen sich 
durch sehr gute Kontraste mit unterschiedlichen Graustufungen aus. 
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Tabelle 1 



Bsp. 






1 


7 
Z 


3 


4 


5 


i 

6 


Durethan B 31 SK 




99,8 












Durethan T 40 


% 














Novodur P 2H 


% 






99,8 








Bayblend FR 90 


% 








98,8 






Plexigias 7N 


% 










99,8 




Hostalen PP 


% 












99,8 


Microlen Schwarz B 


% 


0,2 


0,2 


0,2 


0,2 


0,2 


0.2 


Konlrast 




sehr 
gut 


sehr 
gut 


sehr 
gut 


sehr 
gut 


sehr 
gut 


sehr 
gut 
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Tabelle 2 



Bsp. 




7 


8 


9 


10 


Durethan BK V 30 H 




99J 








Durctfaan BKV 130 


% 




99,6 






Durethan RM 2501 


% 






99,8 




0 Durethan BG 30 X 


% 








99.7 


11 Microlen Schwaxz B* 


% 


0,3 


0.4 


0,2 


0,3 


Kontrast 




sehr 
gut 


sehr 
gut 


sehr 
gut 


sehr 
gut 



* 50 %iges Konzentrat 
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Patentansnrarhft 



1. Vawendung von Polymerfonnmassen aus 

A) 99,97 bis 50 Gew.-Teae Polymer, ausgewfihlt aus der Gmppe der 
Polyamide. Polyolefme, Pfropfpolymerisat vom ABS-Typ 
Polyacrylate, Polymethacrylate oder einer Mischung aus 
Polycarbonat, Pfropfpolymerisat vom ABS-Typ sowie gegebe- 
nenfalls Copolymerisat, 

B) 0,03 bis 0,5 Gew.-Teile RuB, 

C) 0 bis 50 Gew.-Teile Verstarkungsstoffe, 

D) 0 bis 20 Gew.-Teile Elastomermodifikator, 

E) 0 bis 55 Gew.-Teile Flammschutzadditive und 

F) 0 bis 2 Gew.-Tale Verarbdtungsadditiven 

zur Erzeugung von heUer oder grauen Zeichen auf dunklen Hintergnmd 
mittds Laserbeschriftung. 



Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB sie als 
Polymere Polyamide enthalten. 

Verwendung gemaB Anspruch 1, wobei 0,03 bis 3 Gew.-Teile RuB 
eingesetzt werden. 

Verwendung nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daB sie als 
VerstarkungsstofFe 0 bis 50 Gew.-Teile Glasfasem. Mineralfasem oder 
mineralische Fullstoffe enthalten. 

Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB sie als 
Elastomermodifikator 0 bis 40 Gew.-Teile EPM, EPDM, Aciylatkautschuke 
Oder EVA-Copolymere enthalten. 

Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB sie als Flamm- 
schutzmittel 0 bis 55 Gew-Teile handelsiibliche Flammschutzadditive auf 
Basis organischer Halogen-, StickstoflF-, Phosphorverbindungen. oder Mg- 
Hydroxid, oder Ca-Mg-Carbonat-Hydrat enthalten. 



wo 97/01446 
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Venvendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daO sie als 
Verarbeitungsadditive 0 bis 2 % Gleitmittel, Stabilisatoren, Entfonnungs. 
mittel iind Nukleierungsmittel enthalten. 

Venvendung nach Anspnich 1 zur Aufbringung von optischen Infonna- 
tionen mittels Laserenergie. 



Bilder gemafl Anspruch 1 und 8. 



10. 



Passbild, Portrait, Foto ubertragen gemafl Anspruch 9. 
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